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Lavadero pluvial

Plantilla de 5 cm de espesor de

f´c=100 kg/cm2.

Varilla de 
1

2"de 10 cm @ 0.30

cm

Ángulo de 2" x 
1

4"

Variable

0.06 0.30

Escarificar, nivelar y compactar al

90% de su peso volumétrico con

material del sitio

Rejilla Irving estándar

IS-05 de 2" x 
3

16
"

(Acabado color negro

mate)

0.08

0.06

0.43

0.23 0.10

0.05

Canaleta colada en sitio f´c=150

kg/cm2.

In
f
r
a

e
s
t
r
u

c
t
u

r
a

ALC.02

Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:
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Macrolocalización:

Alcances Generales/Simbología:

C. Puerto México
Col. Miramar, Zapopan, Jalisco

Indicada

Metros

Ing. Raul Alejandro Martin Casiano

Zona 1

Zona 5

Zona 7

Zona 8
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Zona 9
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Microlocalización:
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Notas:

\\10.20.47.239\Infraestructura\Respaldo Yigael\opz\2025\Junio\3.- Escuelas Con Estrella\Esc. Primaria Vicente Guerrero\Propuestas\ALC.01 Esc.Primaria Vicente Guerrero.dwg

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio

cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria

Vicente Guerrero (T/M), clave 14DPR3312W, Primaria Sor Juana Inés de la

Cruz (T/V), clave 14DPR3653T, calle Puerto México, colonia Miramar,

municipio de Zapopan, Jalisco

DOPI-MUN-RM-IE-LP-104-2025

Proyecto y detalles de agua pluvial

01
Esc. Primaria Vicente Guerrero

ALC-01 1:125

02
Detalle de canaleta y rejilla pluvial 

ALC-02 1:10
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Variable

0.08

<1.00

0.14 0.60 0.14
0.90

RG-4060
Registro sanitario o pluvial

0.72

<1.00

0.08

Variable

0.15

0.15 0.150.40
0.70

0.08

0.15

0.40

0.15

0.70

0.15 0.15
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Contramarco de asentamiento de tapa de
registro elaborado con ángulo metálico sección
3"x3"x3

16"

Firme de fondo, concreto f'c. 150kg/cm², espesor
8cm. Terminado pulido.

0.070.07

0.60

Marco/tapa de registro elaborado con ángulo metálico sección
2 12"x2 12"x3

16" armado con varillas #3 de refuerzo @ 10cm ambos
sentidos y colado con concreto f'c 200kg/cm² a 8cm de
espesor.

Dala de cerramiento sección 15x15, concreto
f'c=150kg/cm², adicionada con fibra de
polipropileno en Prop. 140gr/m³, para sentar
marco de tapa.
Muros de block de jalcreto en 14 cm de ancho
(11x14x28cm) asentado al hilo con junteo de
mortero-arena prop. 1:3, repellado en interior y
enjarre pulido.

Media caña elaborada con la mitad de la sección
de ducto de PVC, diámetro correspondiente,
chaflanes en concreto, terminado pulido.

Línea de conducción pluvial (PVC)

Longitud-pendiente-diámetro 12.00 -10- 20

Profundidad

Cota de arrastre 

Cota de rasante
1594.20

1591.40

Sentido de flujo pluvial superficial

(m)    -     millar    -   (cm)

Sentido de flujo pluvial por tuberia y canaleta

Canaleta y rejilla pluvial tipo Irving estandar

IS-05 2" x 
3

16"

Área verde

Levantamiento topográfico

2.80

Lavadero pluvial
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