
Tuberia astm-500, uso

mecánico de 3" de

diametro, ced-30,

6.75kg/m.

2.512.515.04

10.45

ING. OSCAR VALENCIA C.

10.29
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1.50

0.30

1.12
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5.04

10.45

ING. OSCAR VALENCIA C.
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1.50

0.30

3.57
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Npt + 3.57

Npt + 0.00

3.503.90
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1.11

1.11
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1.201.201.201.20

3.57

7.00

0.20

7.00

0.20

Muro de concreto

Muro de concreto

0.15 0.14 0.14

Abrir

5.24

Separación de

un centímetro

entre portones

0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16

Separación de

2.23 cm entre

postes.

2.51 2.51

5.041.40

Detalle "A"
Detalle "B" Detalle "C"

Detalle "B"

Detalle "C"

Detalle "D"

Detalle "E"

Detalle "F"

Detalle "G"

separación entre postes 2.28cm..

separación entre

postes 3.00cm.
separación entre postes 1.00cm..

Detalle "H"

Detalle "I"

separación de la placa

 del muro 2 cm.

3.74

Npt + 0.00Npt + 0.00

ING. OSCAR VC

0.21

0.15

0.15

0.15

0.17
0.32

0.15

0.15

0.15

0.15

Cartabón de placa de

acero 
1

4
" de 16.83cm de

diámetro, (50.38kg/m2).

0.15

Tubería astm-500,

uso mecánico de 3"

de diámetro,

ced-30, 6.75kg/m.

Tubería astm-500,

uso mecánico de 2"

de diámetro,

ced-30, 3.96kg/m.

Tubería

astm-500, uso

mecánico de 6"

de diámetro,

ced-40,

29.65kg/m.

Tubería astm-500,

uso mecánico de 3"

de diámetro, ced-30,

6.75kg/m.

Tope de cuadrado

de 1"x1" de largo

Tope de cuadrado

de 1"x1" de largo,

5.06kg/m.

0.24

0.24

2.0 cm de separación del

lecho arriba de la placa al

lomo del tubo.

Sección transversal

Tubería astm-500,

uso mecánico de 3"

de diámetro,

ced-30, 6.75kg/m.

Tubería astm-500,

uso mecánico de 2"

de diámetro,

ced-30, 3.96kg/m.

Tubería astm-500,

uso mecánico de 3"

de diámetro,

ced-30, 6.75kg/m.

Tope de cuadrado

de 1"x1" de largo,

5.06kg/m.

Tope de cuadrado

de 1"x1" de largo,

5.06kg/m.

Estabilizador

doble

0.10

0.20
0.07

7.00

Abrir

Alzado frontal de portón

Escala 1:50

Planta frontal de portón

Escala 1:50

Planta posterior de portón

Escala 1:50

Alzado posterior de portón

Escala 1:50

Dala Concreto

Detalle "J"

Detalle "K"

Detalle "J"

Detalle "K"

Detalle "K" Detalle "K"

ING. OSCAR VC

3.90

ING. OSCAR VC

Tapa de placa de acero
1

4"de 16.83 cm de diámetro,

(50.38kg/m2).

Angulo de 3"x
1

4",de 7.29 kg/m, cortar

5mm de uno de sus lados y soldar

Soldadura

Placa de acero 
1

2"de espesor,

forma de trapecio, medidas:

b=14.0xB=17.9cm,H=11.76cm

altura.

Cartabon de placa de 
1

2" de espesor, de 11.66x11.66

cm, (100.77 kg/m2)

Angulo de 
1

4"x3",de 7.29kg/m, cortar

5mm de uno de sus lados y soldar

Corte de angulo y soldadura

Bibelo de 7 cm.de

diametro por 3.90 cm

de espesor (650kg).

Tejuelo de 7.60

cm.de diametro

por 4.30 cm de

espesor (650kg).

Bibelo de 7 cm.de

diametro por 3.90 cm de

espesor (650kg).

Tubería astm-500, uso

mecánico de 3" de diámetro,

ced-30, 6.75kg/m.

Tubería astm-500, uso

mecánico de 3" de

diámetro, ced-30,

6.75kg/m.

Tubería astm-500, uso mecánico de 6" de diámetro,

ced-40, 29.65kg/m

Placa de acero 
1

2" de espesor, forma de trapecio,

medidas: b=14.0xB=17.9cm,H=11.76cm altura.

Cartabon de placa de 
1

2" de espesor, de

11.66cmx11.66cm, (100.77 kg/m2)

Planta

Escala 1:20

Npt ±0.00

Planta

Escala 1:20

Sección

transversal

Escala 1:20

Sección

frontal

Escala 1:20

Npt ±0.00

Detalle "J"

Poste del portón abatible

Detalle "K"
Detalle "K"

2.12

1.50

0.30

1.12

Tubo de 3"(Nominal)

y 3 
1

2" exterior

 cal. 11, 6.75 kg/m.

Placa de 
1

4"x 15x15cm,

50.38kg/m2.

Placa de 
1

4"x

32x17x15cm(Trapecio),

50.38kg/m2.

45.0°

0.15

0.15

0.15

0.15

0.32

0.15

0.17

1.80

Detalle "D"

Guía de cancel

Escala 1:20

Varilla de 
1

2"

(0.994kg/m) por

50 cm long.

Placa de
1

4"x20cmx24cm,

50.38kg/m

Instalación a

raz de muro. Muro de concreto

armado

0.15

0.120.20

0.200.12

0.24

0.20

Detalle "E"

Placa de anclaje

0.20

Abrir pasador

Cerrar pasador

Pasador cerrado Pasador abierto

In
g.

 O
sc

ar
 V

C

Planta del pasador Isometrico

0.25

0.12

0.11

0.31

0.050.05

0.160.05

0.07

0.08

0.11

0.07
0.12

0.06
Solera de 

1

4" x 2"x

8cm, 2.532kg/m con

perforación de 
1

2"

Solera de 
1

4" x 2"x

5cm, 2.532kg/m con

perforación de 
1

2"

Tuberia de 
3

4" ced.

30 de 5 cm.

0.05

0.05

Tuberia de 
3

4"

ced. 30 de 5 cm.

Tuberia de 
3

4" ced. 30

de 5 cm, 1.16kg/m.

Ptr de 1 
1

2" x  6cm,

cal 12 2.94kg/m.

Ptr de 1 
1

2" x  6cm,

cal 12 2.94kg/m.

Redondo de 
1

2",

0.994kg/m.

Redondo de 
1

2",

0.994kg/m.

0.25

0.10
Tuberia de 

3

4" ced. 30

de 5 cm, 1.16kg/m.

Solera de 
1

4" x 2"x

8cm, 2.532kg/m con

perforación de 
1

2"

Detalle "I"

Pasador de ingreso

Escala 1:20

Ángulo de 
1

4"x 3"x

16cm, 7.29kg/m.

Ángulo de 
1

4"x 3"x

16cm, 7.29kg/m.

0.16

Bisagra

tubular de 
3

4""

Bisagra

tubular de 
3

4"

0.06
Bisagra

tubular de 
3

4"

Ángulo de 
1

4"x 3"x

6cm, 7.29kg/m.

Planta

Vista frontal

Soldadura

Detalle "H"

Instalación de bisagra

Escala 1:20

0.24

0.24

0.23

0.20

0.10

0.23

0.23

0.20

0.20

0.20

0.10

0.10
0.22

Perforación para tornillo

de 1"diam. y 2"de largo.

0.10

0.05

Placa de 
1

4"x 0.23x0.20m

con perforaciones.

Tornillo estructural cabeza

hexagona con vastago

cuerda estándar UNC A-490

T-1 de 1" diam.por 4 
1

2", 8

hilos, con arandela F-436 y

tuerca 2H 
7

8"(22.2mm)9 hilos.

Balero de acero inoxidable,

SR16-2RS, d=1",D=2",B=
1

2".

Guia doble de

balero ajustable.

Placa de 
1

4"x0.20x0.20m,

50.38kg/m2.

Placa de 
1

4"x0.10x0.20m,

50.38kg/m2.

Base de guia Estabilizador doble

0.02

0.02

Detalle "C"

Base guía y estabilizador doble

Escala 1:20

Detalle "E"

0.39

0.35

Solera de 1"x
1

4",

2" de largo 1.266 kg/m.

Solera de 1"x
1

4",

2.65cm de largo

1.266 kg/m.

0.0265

Tuberia de  
1

2",0.91 kg/m.

Tubería de
3

4"x10cm,1.16 kg/m.

Redondo 
1

2",

0.994kg/m.

0.06

Solera de 1"x
1

4"x35cm

Npt ±0.00
Npt -0.10

0.10

Cuadrado de
5

8"x0.27m, 1.552 kg/m.

0.27

Npt -0.20

Detalle "G"

Pasador de piso

Escala 1:20

Npt ±0.00

Solera de 
1

4"x5",

 6.331 kg/m.

Varilla corrugada de

 
1

2"x0.12 m, 6.331

kg/m.@ 0.20m.

Cuadrado de 1
3

16", 5.605 kg/m.

0.20

Castillo 20x20cm, 4 Var,

de 
1

2" (#4), est.#3 @15cm.

Corte de 6x10cm en

 tubo de 3"ced-30, abajo en

donde va la rueda.

0.20

Angulo de 
1

4"x1 
1

2",

 3.48kg/m2.

Dala de concreto

0.16

0.14

Rueda de hierro para carga

pesada industrial en "V"con

capacidad de carga de 800lb

de 4" de diam. 2" de ancho y

tornillo 
1

2"x5", para guía en

ángulo de 1 
1

2"

Caja de placa de acero 
1

4"de

espesor

medidas: 10.16cm ancho x

8.44cm alto x 20.00cm largo,

con una abertura de

10.00cm x 6.0cm en la parte

baja donde entra la rueda. .

Detalle "A"

Dala y riel de portón

Escala 1:20

Npt ±0.00

ING. OSCAR V.C. ING. OSCAR V.C.

ING. OSCAR V.C.

Placa

doble de 
1

4"

x20x10cm,

50.38kg/m2.

0.13

Placa de
1

4"x20x13cm,

50.38kg/m2.

Lateral

PosteriorFrontalFrontal con rueda

Planta

0.24

Placa de acero 
1

4".

Soldadura 70-18.

0.20

0.13

0.10

0.20

Dala Concreto

0.140.20

0.20

0.16

0.13

0.20

0.140.20

0.20

0.16

0.20

0.16

0.20

0.10

0.20

0.07

0.15

0.24

Detalle "B"

Tope del portón

Escala 1:20

Npt ±0.00

Lateral

0.20

0.15 0.20

0.20

0.0844

0.0844

0.1016

0.20

0.10

0.06

Planta

0.20

0.10

0.10

0.06

Isometrico

0.10

0.08

Corte de medio

circulo del circulo de

8.89cm de diámetro .

Sección transversal

Caja de placa de

acero 
1

4"

(50.38kg/m2).

Hueco de 6.0cm

x 10.16 cm.

Caja de placa de

acero 
1

4"

(50.38kg/m2).

Npt ±0.00

Detalle "F"

Caja de acero de la rueda

Escala 1:20

Dado EP-02

Zapata EP-03

Placa EP-01

Cartabón
Tubería 6"

Placa 5 cm. x 5
cm. x 1

4" con
barreno de 34".

4 Anclas Ø 58"
(ASTM A-36) x
1.00 mts.
código HAA40.

1.00

0.05

0.82

0.15

0.05

Grount
expansivo 5cm.

Tuerca hexagonal

niveladora 2H y

arandela F436.

Concreto f´c=250

kg/cm²

0.50

0.40

1.00

0.20

1.50

0.05

Plantilla de

nivelación con

hormigón ligero

f´c =100 kg/cm².
0.05

0.500.50

0.63

Detalle "K"

Escala 1:20

0.10
Detalle "J"

0.31

Zapata EP-03

Escala 1:20

Dado EP-02.

Concreto f´c=250

kg/cm²

1.20

1.00

Parrilla en ambos

sentidos armada con 1

V#3 con peso de 0.56

kg/m,@5 cm.

Dado EP-02

Escala 1:20

Estribos V#3 con peso

de 0.56 kg/m,@15 cm.

12 V#4 con peso de

0.994 kg/m. con

bastón en zapata de

30 cm.

Concreto f´c=250

kg/cm²

0.50

0.50

Placa de 
1

2" con peso

de 100.77 kg/m²

0.40

0.40

Cartabón en placa  
1

4"

con peso de 50.38 kg/m²

4 Anclas Ø 58" (ASTM
A-36) x 1.00 mts.
código HAA40.

Tubería 6"

0.05

0.30

0.05

0.05 0.30 0.05

Placa EP-01

Escala 1:20

0.05

0.05

0.12

53.57°

0.15Cartabón en

placa  
1

4" con peso

de 50.38 kg/m²

Cartabón

Escala 1:10
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Planta y detalle-albañilerías portón de ingreso.
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Simbología:

C. Dalia y C. Amapola
Col. la Magdalena, Zapopan, Jalisco

Construcción de centro comunitario para la tercera edad

denominado la Magdalena, etapa 01, frente 03, más obras

complementarias, la Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco
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Vistas generales P-01

Portón de ingreso 1:50

02
Detalles de portón

Portón de ingreso P-01 1:20


