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Marco de ángulo APS 
1

8" x 1 
1

4" con

peso de 1.50 kg/m.

Nota: conservar perfil de ángulo

en sentido de cara exterior de la

puerta para su correcto

mecanismo.

Marco de puerta en perfil tubular

AC-125 calibre 18 con peso de 1.21

kg/m .

Nota:perfil utilizado para marco

perimetral y refuerzo tanto

horizontal como vertical.

Herraje realizado con redondo

liso 
1

2" con peso de 0.994 kg/m, en

foormato de 25 x 10 cm.

Cerradura de sobreponer

modelo X-720 IF izquierdo, marca

phillips o similar.

Marco de ángulo APS 
1

8" x 1 
1

4" con

peso de 1.50 kg/m.

Nota: conservar perfil de ángulo

en sentido de cara exterior de la

puerta para su correcto

mecanismo.

Marco de puerta en perfil tubular

AC-125 calibre 18 con peso de 1.21

kg/m .

Nota:perfil utilizado para marco

perimetral y refuerzo tanto

horizontal como vertical.

Herraje realizado con redondo

liso 
1

2" con peso de 0.994 kg/m, en

formato de 25 x 10 cm.

Cerradura de sobreponer

modelo X-720 IF izquierdo, marca

phillips o similar.

Lamina lisa calibre 11 con peso de

24.41 kg/m² en ambas caras de

perfil tubular.

Nota: para la colocación sobre

marcos de perfil tubular se

considera un excedente exterior

de 
1

2" de lamina a ptr.

Separación de 1".

Aplicación  a todo elemento

metalico de primario anticorrosivo

como base y aplicación de

esmalte alquidalico a dos manos

color negro semi-mate.

Considerar soldadura E70-18 para

todos los elementos metálicos.

Marco de puerta en

perfil tubular AC-125

calibre 18 con peso de

1.21 kg/m .

Nota:perfil utilizado

para marco perimetral

y refuerzo tanto

horizontal como

vertical.

Marco de ángulo APS 
1

8"

x 1 
1

4" con peso de 1.50

kg/m.

Nota: conservar perfil

de ángulo en sentido

de cara exterior de la

puerta para su

correcto mecanismo.

Lamina lisa calibre 11 con peso de

24.41 kg/m² en ambas caras de

perfil tubular.

Nota: para la colocación sobre

marcos de perfil tubular se

considera un excedente exterior

de 
1

2" de lamina a ptr.

Bisagra tubular soldable 
1

2"

clave BSO-1/2 marca

Hermex o similar.

Ancla en ángulo APS 
1

8" x 1 
1

4" con

peso de 1.50 kg/m.  en formato

de 10 cm. y abertura a 45" de 5

cm.

Alzado frontal

 Escala 1:20

Alzado posterior

 Escala 1:20

Planta estructural

Escala 1:20

1.20 1.00

1.20

0.38 0.39

0.60

0.36

0.24

0.60

0.60

0.35

0.25

0.36
2.03

0.52

0.50

0.50

0.50

0.47

0.49

1.01

0.07

1.92

Marco de ángulo APS 
1

8" x 1 
1

4" con

peso de 1.50 kg/m.

Nota: conservar perfil de ángulo

en sentido de cara exterior de la

puerta para su correcto

mecanismo.

Marco de puerta en perfil tubular

AC-125 calibre 18 con peso de 1.21

kg/m .

Nota:perfil utilizado para marco

perimetral y refuerzo tanto

horizontal como vertical.

Cerradura de sobreponer

modelo X-720 IF izquierdo, marca

phillips o similar.

Lamina lisa calibre 11 con peso de

24.41 kg/m² en ambas caras de

perfil tubular.

Nota: para la colocación sobre

marcos de perfil tubular se

considera un excedente exterior

de 
1

2" de lamina a ptr.

Separación de 1".

Bisagra tubular soldable 
1

2" clave

BSO-1/2 marca Hermex o similar.

Aplicación  a todo elemento

metalico de primario anticorrosivo

como base y aplicación de

esmalte alquidalico a dos manos

color negro semi-mate.

Considerar soldadura E70-18 para

todos los elementos metálicos.

0.98

Armadura fija

Aplicación  a todo elemento

metalico de primario anticorrosivo

como base y aplicación de

esmalte alquidalico a dos manos

color negro semi-mate.
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Solera plana de 
1

4 " x 8", con

peso de 10.13 kg/m

Perfíl tubular mod. JAMBA

600, (A-130).

Perfíl tubular AC-050 de 13

mm. Cal.18

Vidrio transparente de 6

mm. con empaque de

silicón transparente.

Ancla de ángulo de 1" x 
1
4",

10  cm. 2.22 kg/m.

0.05 0.24 0.24 0.05 0.31

Redondo de 
1
2", 0.994 kg/m.

en baston de 20 cm. de 15

x 5 cm. soldado en Solera.

Solera plana de 
1

4 " x 8", con

peso de 10.13 kg/m

Perfíl tubular mod. JAMBA

600, (A-130).

Perfíl tubular AC-050 de 13

mm. Cal.18

Vidrio transparente de 6

mm. con empaque de

silicón transparente.

Redondo de 
1
2", 0.994 kg/m.

en baston de 20 cm. de 15

x 5 cm. soldado en Solera.

Solera plana de 
1

4 " x 8", con

peso de 10.13 kg/m

Perfíl tubular mod. JAMBA

600, (A-130).

Perfíl tubular AC-050 de 13

mm. Cal.18

Vidrio transparente de 6

mm. con empaque de

silicón transparente.

Redondo de 
1
2", 0.994 kg/m.

en baston de 20 cm. de 15

x 5 cm. soldado en Solera.

Planta estructural
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Sección lateral
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Alzado frontal
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Detalle H-03
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Detalle H-04
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Letrero en alto relieve con

elementos individuales,

cortados con láser, fabricados

en placa 3/16" con peso de 37.84

kg/m², y pintura electrostática

color negro. Preparación de

anclas de 18 cm. fabricadas

redondo liso 1/4 " para ser

fijadas a muro con 5 cm de

separación con adhesivo

epóxico Sika AnchorFix color gris

o similar.

Letrero en alto relieve con

elementos individuales,

cortados con láser, fabricados

en placa 3/16" con peso de 37.84

kg/m², y pintura electrostática

color negro. Preparación de

anclas de 18 cm. fabricadas

redondo liso 1/4 " para ser

fijadas a muro con 5 cm de

separación con adhesivo

epóxico Sika AnchorFix color gris

o similar.

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-01

Nombre: Barrera de seguridad

recta 610 MM AI

Medidas:

Alto: 2.80 cm.

Ancho:3.80 cm.

Largo: 61.00 cm.

Clave: B-610-S o similar.

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-02

Nombre: Lavamanos LYNX

sólido color blanco contract.

Medidas:

Alto: 15.00cm.

Ancho:80.00 cm.

Largo: 55.00 cm.

Clave: EXPRESS XPS I o similar.

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-03

Nombre: Llave lavado

economizadora de pared CR

Medidas:

Alto: 0.08 cm.

Ancho:0.06 cm.

Largo: 0.219 cm.

Clave: TV-100 o similar.

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-04

Nombre: Fluxometro WC manija

38 3.5L CR

Medidas:

Alto: 28.00 cm.

Ancho:16.00 cm.

Largo: 13.00 cm.

Clave: 110-38-3.5 o similar.

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-05

Nombre: Taza flux elongada

trexp 4.8L con asiento.

Medidas:

Alto: 2.80 cm.

Ancho:3.80 cm.

Largo: 61.00 cm.

Clave: TZF NAO17 o similar.

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-06

Nombre: Despachador de acero

inoxidable para papel higiénico.

Medidas:

Alto: 27.50 cm.

Ancho:12.50 cm.

Largo: 27.50 cm.

Clave: 35.3501.22 o similar.

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-07

Nombre: Barra de seguridad

ang hockey Izq. AI

Medidas:

Alto: 81.3 cm.

Ancho:9.00 cm.

Largo: 45.20 cm.

Clave: B-064-S o similar.

2 Piezas

2 Piezas

2 Piezas

2 Piezas

2 Piezas

2 Piezas

2 Piezas

Simbología Descripción de mobiliario Imagen de referencia

M-08

Nombre: Dosificador de acero

inoxidable para jabón liquido.

Medidas:

Alto: 27.10 cm.

Ancho:11.00 cm.

Largo: 12.70 cm.

Clave: 35.3505.22 o similar.2 Piezas
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Acabados de muros

A: Acabado inicial:

 1-Muro de  Tabique de block sólido de jalcreto

Acabado intermedio:

 1-Adhesivo select piso saco 20 kg.color gris 2 cm.

 2-aplanado a base de mortero cemento-arena de río

en proporción 1:3 de 2 cm. de espesor acabado

semmi-pulido.

B: Acabado final:

         1-Azulejo modelo SHURIKEN a dos colores (Naranja 1

festin y perla),en formato de 30 x 30 cm. con boquilla

de 3 mm. y sellado con boquilla de uretano silver 700

color diamond.

         2-Ceraico Brera color Marfil en formato 60 x 60 cm.

colocado de manera lineal con boquilla de 6 mm. y

sellado con boquilla de uretano silver 700 color

diamond.

Acabados de piso

A: Acabado inicial:

 1-Losa de concreto f´c=200 kg/cm² de 10 cm. de

espesor.

B: Acabado intermedio:

1-Adhesivo select piso saco 20 kg.color gris 2 cm.

        2-Lavado con grano superficial de mármol #3 con

proporción de 5 kg por m²

C: Acabado final:

        1-Cerámico Brera color Marfil en formato 60 x 60 cm.

colocado de manera lineal con boquilla de 6 mm. y

sellado con boquilla de uretano silver 700 color

diamond.

Acabados de losa

A: Acabado inicial:

 1-Losa de concreto armado.

B: Acabado intermedio:

1-Acabado semi-pulido

C: Acabado superior de losa

1-Impermeabilizante UNIPLAS PLUS POT con granulado

de 5mm. color blanco.
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C. Dalia y C. Amapola
Col. la Magdalena, Zapopan, Jalisco

Construcción de centro comunitario para la tercera edad

denominado la Magdalena, etapa 01, frente 03, más obras

complementarias, la Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco
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