
Escalones en concreto f´c=250 kg/cm², de 10

cm. de espesor con agregado de gravilla de 
3

8",

armado con malla electrosoldada 6x6/10x10,

acabado escobillado.

Nota:considerar amarre de malla

electrosoldada 10 cm. a losa de empate con

acabado.

Block de jalcreto en formato 11 x 14 x 28 cm

tezón, pegado con mortero cemento-arena en

prop. 1:3 cm. junta de 1.50 cm.

Nota:Ajustar relleno conforme a niveles,

procurando una hilada de block como

desplante.

Terminado de huella con chaflán de 1" ∠45°,

ambas caras.

Escarificación del terreno natural,

compactado al 90% de su p.v.s.m., prueba de

ASSHTO estándar, CBR del 5% mínimo.

Acabado de piso indicado de manera

independiente por áreas en que aplique.
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Escalones en concreto f´c=250 kg/cm², de 10

cm. de espesor con agregado de gravilla de 
3

8",

armado con malla electrosoldada 6x6/10x10,

acabado escobillado.

Nota:considerar amarre de malla

electrosoldada 10 cm. a losa de empate con

acabado.

Block de jalcreto en formato 11 x 14 x 28 cm

tezón, pegado con mortero cemento-arena en

prop. 1:3 cm. junta de 1.50 cm.

Nota:Ajustar relleno conforme a niveles,

procurando una hilada de block como

desplante.

Terminado de huella con chaflán de 1" ∠45°,

ambas caras.

Escarificación del terreno natural,

compactado al 90% de su p.v.s.m., prueba de

ASSHTO estándar, CBR del 5% mínimo.

Acabado de piso indicado de manera

independiente por áreas en que aplique. Npt 1557.60

Npt 1557.15

Npt 1557.45

Aplanado de 1.50 cm. con mortero cemento-arena

prop.1:3, acabado apalillado fino con pintura a dos

manos color endibia marca comex o similar.

Npt 1557.60
Pendiente

6%Max

1.20 1.11

3.60

0.50

1.29

Muro de block a soga 11x14x28 cm.  junta de 1.5 cm,

con mortero cemento-arena proporción 1:3.

Castillos de 15x15 cm. concreto f´c= 150 kg/cm²

armado con 4 varillas #3 y estribos de #3 @ 20

cm.  , colocado @ esq. y @ 1.50 mts. máximo.

Dala de 15x15 cm. con concreto F´c=150

kg/cm,armado con 4 Varillas  # 3 y estribos  de

1/4" @ 20 cm. para desplante y coronación.

Plantilla 5 cm. espesor concreto f ´c= 100 kg/cm
2
.

Barandal en tubería mecánica A-500 cédula 30 de

2" con peso de 3.96 kg/m., con soporte en redondo

liso 
3

8" sobre placa base (Ver detalle).

Aplicación de primario anticorrosivo como base

y aplicación de esmalte alquidálico a dos manos

color negro semi-mate.

Simbología en planta Simbología clave de acabado
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Aplanado de 1.50 cm. con mortero cemento-arena

prop.1:3, acabado apalillado fino con pintura a dos

manos color endibia marca comex o similar.

Muro de block a soga 11x14x28 cm.  junta de 1.5 cm,

con mortero cemento-arena proporción 1:3.

Castillos de 15x15 cm. concreto f´c= 150 kg/cm²

armado con 4 varillas #3 y estribos de #3 @ 20

cm.  , colocado @ esq. y @ 1.50 mts. máximo.

Dala de 15x15 cm. con concreto F´c=150

kg/cm,armado con 4 Varillas  # 3 y estribos  de

1/4" @ 20 cm. para desplante y coronación.

Plantilla 5 cm. espesor concreto f ´c= 100 kg/cm
2
.

Aplanado de 1.50 cm. con mortero cemento-arena

prop.1:3, acabado apalillado fino con pintura a dos

manos color endibia marca comex o similar.

Barandal en tubería mecánica A-500 cédula 30 de

2" con peso de 3.96 kg/m., con soporte en redondo

liso 
3

8" sobre placa base (Ver detalle).

Aplicación de primario anticorrosivo como base

y aplicación de esmalte alquidalico a dos manos

color negro semi-mate.

Acabado de piso indicado en planta.

Simbología en planta Simbología clave de acabado
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0.15

Placa de 
1

4" con peso de

50.38 kg/m², en formato

de 3"Ø.

Ancla en corrugado 
3

8" con

peso de 0.56 kg/m., en

formato de "U" 2" x 2"

Barandal en tubería

mecánica A-500 cédula 30

de 2" con peso de 3.96 kg/m.

Redondo liso 
3

8" con peso

de 0.559 kg/m.,10 cm.

Placa de 
1

4" con peso de

50.38 kg/m², en formato

de 3"Ø.

Muro de block solido.

Barandal en tubería

mecánica A-500 cédula 30

de 2" con peso de 3.96 kg/m.

Redondo liso 
3

8" con peso

de 0.559 kg/m.,10 cm.

Barandal en tubería

mecánica A-500 cédula 30

de 2" con peso de 3.96 kg/m.
Placa de 

1

4" con peso de

50.38 kg/m², en formato

de 3"Ø.

Muro de block solido.

Barandal en tubería

mecánica A-500 cédula 30

de 2" con peso de 3.96 kg/m.

Redondo liso 
3

8" con peso

de 0.559 kg/m.,10 cm.

Barandal en tubería

mecánica A-500 cédula 30

de 2" con peso de 3.96 kg/m.

0.22

0.15

0.40

Placa de 
1

4" con peso de

50.38 kg/m², en formato

de 3"Ø.

Muro de block solido.

Barandal en tubería

mecánica A-500 cédula 30

de 2" con peso de 3.96 kg/m.

Nota: evitar términos a

empate tubular con filos,

considerar conexiones con

empate boleado.

Redondo liso 
3

8" con peso

de 0.559 kg/m.,10 cm.

Conexión a muro

Escala 1:10

Conexión de elementos

Escala 1:10

Conexión en cambio de dirección

Escala 1:10

Conexión en esquina

Escala 1:10

Aplanado de 1.50 cm. con mortero cemento-arena

prop.1:3, acabado apalillado fino con pintura a dos

manos color endibia marca comex o similar.

Muro de block a soga 11x14x28 cm.  junta de 1.5 cm,

con mortero cemento-arena proporción 1:3.

Castillos de 15x15 cm. concreto f´c= 150 kg/cm²

armado con 4 varillas #3 y estribos de #3 @ 20

cm.  , colocado @ esq. y @ 1.50 mts. máximo.

Dala de 15x15 cm. con concreto F´c=150

kg/cm,armado con 4 Varillas  # 3 y estribos  de

1/4" @ 20 cm. para desplante y coronación.

Plantilla 5 cm. espesor concreto f ´c= 100 kg/cm
2
.

Barandal en tubería mecánica A-500 cédula 30 de

2" con peso de 3.96 kg/m., con soporte en redondo

liso 
3

8" sobre placa base (Ver detalle).

Aplicación de primario anticorrosivo como base

y aplicación de esmalte alquidalico a dos manos

color negro semi-mate.

Acabado de piso indicado en planta.

Npt 1557.30

Npt 1557.15

Pendiente
6%Max

Simbología en planta Simbología clave de acabado
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Aplanado de 1.50 cm. con mortero cemento-arena

prop.1:3, acabado apalillado fino con pintura a dos

manos color endibia marca comex o similar.

Barandal en tubería mecánica A-500 cédula 30 de

2" con peso de 3.96 kg/m., con soporte en redondo

liso 
3

8" sobre placa base (Ver detalle).

Aplicación de primario anticorrosivo como base

y aplicación de esmalte alquidalico a dos manos

color negro semi-mate.

Acabado de piso indicado en planta.

Escalones (Detalle  Det-02) Npt 1557.15

Npt 1557.05

Npt 1557.60

Simbología en planta Simbología clave de acabado

04Tra
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Pendiente
6%Max

Castillos de 15x15 cm.

concreto f´c= 150 kg/cm²

armado con 4 varillas #3

y estribos de #3 @ 20 cm.

, colocado @ esq. y @ 1.50

mts. máximo.

Muro de block a soga 11x14x28

cm.  junta de 1.5 cm, con

mortero cemento-arena

proporción 1:3.

Nota: Conservar desarrollo de

muro a rampa 50 cm. sobre el

nivel de losa de la rampa.

Plantilla 5 cm. espesor

concreto f ´c= 100 kg/cm
2
.

Dala de 15x15 cm. con

concreto F´c=150

kg/cm,armado con 4 Varillas

# 3 y estribos  de 1/4" @ 20

cm. para desplante y

coronación.

Aplanado de 1.50 cm. con mortero

cemento-arena prop.1:3, acabado

apalillado fino con pintura a dos manos

color blanco marca comex o similar.

Nota:Considerar aplanado hasta nivel

de terreno natural o empate de losa.
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Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo
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Detalle Det-01

Acabados de piso 1:10

Simbología:

Clave    Elevación

Niveles terminados de elevación.

C. Resplandor

Col. Las cuevas, 45200 Zapopan, Jalisco, México

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico,

accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Rural Federal

Carlos de Icaza, clave 14DPR4183Z, calle El Resplandor, El Zapote, municipio de

Zapopan, Jalisco.

DOPI-MUN-RM-IE-LP-103-2025
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--

Llamado a detalle.
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Detalle Det-02

Acabados de piso 1:10

Clave    Elevación
Clave   Elevación

Clave   Elevación

01
Tramo Tra-01

Acabados de piso 1:20
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Detalle de barandal

Barandal de muro 1:5
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Acabados de piso 1:20
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Tramo Tra-03

Acabados de piso 1:20
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Tramo Tra-04

Acabados de piso 1:20
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Isométrico objetivo

Acabados de piso Sin escala

09
Detalle de muro de block

Acabados de piso 1:15


