
Sección estructural

Escala 1:20

Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Carro D-100 SR con perno con

placa de anclaje y guia GP-12.

Guia GP-25 nylon sobre perfil

tubular de 30 mm.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Redondo liso 
1

2" con peso de 0.994

kg/m. @ 10 cm.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Redondo liso 
1

2
" con peso de 0.994

kg/m. @ 10 cm.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de 5.065

kg/m.

Nota: empatar solera a perfil con 3 
3

4".
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Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de 5.065

kg/m.

Nota: empatar solera a perfil con 3 
3

4".

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Ancla en ángulo APS 
1

8
" x 1 

1

4" con

peso de 1.50 kg/m.  en formato de

10 cm. y abertura a 45" de 5 cm.

Guia GP-25 nylon sobre perfil

tubular de 30 mm.

Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Carro D-100 SR con perno con

placa de anclaje y guia GP-12.
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Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Aplicación  a todo elemento metálico

de primario anticorrosivo como base y

aplicación de esmalte alquidalico a

dos manos color negro semi-mate.
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Alzado posterior estructural

Escala 1:20

Alzado frontal

Escala 1:20

Alzado posterior

Escala 1:20

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Nota: ver detalle e tope de módulos.

Redondo liso 
1

2" con peso de 0.994

kg/m. @ 10 cm.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Nota: empatar solera a perfil con 3 
3

4".
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Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Carro D-100 SR con perno con

placa de anclaje y guia GP-12.

Guia GP-25 nylon sobre perfil

tubular de 30 mm.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Ancla en ángulo APS 
1

8" x 1 
1

4" con

peso de 1.50 kg/m.  en formato de

10 cm. y abertura a 45" de 5 cm.

Aplicación  a todo elemento

metálico de primario anticorrosivo

como base y aplicación de esmalte

alquidalico a dos manos color

negro semi-mate.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Nota: ver detalle e tope de módulos.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Nota: empatar solera a perfil con 3 
3

4".

1.50

0.10

3.37

0.37

1.29

0.11

0.500.500.500.500.500.51

Alzado frontal estructural

Escala 1:20

Alzado frontal

Escala 1:20

Alzado posterior

Escala 1:20

Nota:

Colocar cerradura de ventana

deslizante push lock, acabado

cromado código US063 o similar.

Fijo

Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Carro D-100 SR con perno con

placa de anclaje y guia GP-12.

Guia GP-25 nylon sobre perfil

tubular de 30 mm.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Redondo liso 
1

2" con peso de 0.994

kg/m. @ 10 cm.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m. 1.50

0.10

1.29

0.11

Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Carro D-100 SR con perno con

placa de anclaje y guia GP-12.

Guia GP-25 nylon sobre perfil

tubular de 30 mm.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Ancla en ángulo APS 
1

8" x 1 
1

4" con

peso de 1.50 kg/m.  en formato de

10 cm. y abertura a 45" de 5 cm.

Aplicación  a todo elemento

metálico de primario anticorrosivo

como base y aplicación de esmalte

alquidalico a dos manos color

negro semi-mate.

Fijo Fijo

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Nota: ver detalle e tope de módulos.

Redondo liso 
1

2" con peso de 0.994

kg/m. @ 10 cm.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Nota: empatar solera a perfil con 3 
3

4".

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Nota: ver detalle e tope de módulos.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Nota: empatar solera a perfil con 3 
3

4".

Sección estructural

Escala 1:20
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Alzado frontal estructural

Escala 1:20

Alzado frontal

Escala 1:20

Alzado posterior

Escala 1:20

Nota:

Colocar cerradura de ventana

deslizante push lock, acabado

cromado código US063 o similar.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de 5.065

kg/m.

Nota: empatar solera a perfil con 3 
3

4".

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m.

Aplicación  a todo elemento metálico

de primario anticorrosivo como base y

aplicación de esmalte alquidalico a

dos manos color negro semi-mate.

Redondo liso 
1

2" con peso de 0.994

kg/m. @ 10 cm.

Isometrico esquemático

Sin escala

Nota:

Colocar cerradura de ventana

deslizante push lock, acabado

cromado código US063 o similar.

Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Carro D-100 SR con perno con

placa de anclaje y guia GP-12.

Guia GP-25 nylon sobre perfil

tubular de 30 mm.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Solera 
1

4" x 4" con peso teórico de

5.065 kg/m.

Perfil tubular R-50/AP-200 calibre

18,con peso de 1.855 kg/m.

Redondo liso 
1

2" con peso de 0.994

kg/m. @ 10 cm.

Cristal templado de 6 mm. con

película de seguridad.

Marco en solera de 
1

4" x 6" con

peso de 7.597 kg/m. 1.50

0.10

1.29

0.11

Sección estructural

Escala 1:20

Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Tope con solera 
1

4" x 4" con peso

teórico de 5.065 kg/m. ajustado a

modulación.

Carro D-100 SR.

Riel U-100 de 23 x 35 mm.

Guía GP-12.

perno con placa de

anclaje.
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Escala: Clave:

EE-RFCI-HER-03
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Nombre del proyecto:

Detalles de ventanas- Herrerías.

Indicada

Notas:
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Simbología:

Clave    Elevación
Niveles terminados de elevación.

C. Resplandor

Col. Las cuevas, 45200 Zapopan, Jalisco, México

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico,

accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Rural Federal

Carlos de Icaza, clave 14DPR4183Z, calle El Resplandor, El Zapote, municipio de

Zapopan, Jalisco.
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01
Detalle venatan V-01

Herrerías Escala indicada

04
Detalle venatan V-02

Herrerías Escala indicada

05
Detalle venatan V-03

Herrerías Escala indicada

03
Detalle de tope

Herrerías Sin escala
02

Detalle de guia

Herrerías Sin escala


