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PTR 2" X 2" verde (4.59 Kg/m)
Solera 2" x 1" (2.532 Kg/m)
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Guarnicién de concreto f' ¢ =
200 kglem? color
natural, acabado
pulido en corona.
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Alcances Generales/Simbologia:

Notas:

Nombre del proyecto:

Pavimentacién con concreto hidrdulico y mejoramiento del entorno urbano de la Av.
Valdepefas, etapa 01, frente 04, incluye: modernizacion de redes bdsicas de
alcantarillado, conduccidn y distribucion, infraestructura urbana y obras
complementarias, colonia Villas Torremolinos, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Secciones y detalles tipo
Tramo 3-4 - Frente 4

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-129-2025

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arg. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de drea: Empresa responsable del proyecto:

Arg. Angela Jazmin

Vargas Olmedo Ing. Ulises qudencs_Sosq‘@ BERSH

Representante técnico INGENIERIA ¥ SUPERVISION

Ubicacion:

Av. Valdepefias, Col. Villas Torremolinos, Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2025
Escala: Indicada Clave:

Cotas: Metros
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