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i ‘ Nombre del proyecto:
Manga de ‘ Construcciéon y adecuacion de la plaza de las Américas frente 02 dentro
/empo,tr.c‘m'ento del programa " Zapopan tu Centro" mds obras complementarias col.
hermético . .. .
Zapopan centro, municipio de Zapopan, Jalisco
Contenido del plano:
Didmetro nominal (d) Ancho Profundidod Notas: ) o “ Planta sustitucién de linea de drenaje pluvial en
cm. minima e Enllegadasy salidas de tuberia | 1120 1.60 | Las Améri
cm pulg. en los pozos de visita deberan | ’ ) ) plaza Las Américas.
cm. | Brocal y tapa de hierro ductil
emplearse mangas para 1.20
61 24 130 165 - L . ot b ;
garantizar la hermeticidad 1.20 Aplanado exterior apalillado e interior 0.80 Brocal y tapa de hierro ductil No. Contrato
45 18 110 145 0.80 pulido con impermeabilizante integral y Brocal y tapa de hierro dactil Brocal y tapa de hierro ductil 2 Aplanado exterior apalillado e interior pulido con
40 16 100 135 empo::lgrr;]gi:n(:i T3oret§rc;;:§rrzeengoc-n?renq en proporcion Aplanado exterior apalillado e interior pulido con 0.19 impermeabilizante integral y mortero cemento - arena DOPI-MUN-RM-EP-LP-096-2025
hermético 019 = esp : impermeabilizante integral y mortero cemento - arena en proporcion 1:3, espesor de 3cm. - - TR -
35 14 90 130 Muro de bléck a tez'on (11x14x‘28cm.) junteado con mortero 1:3 en proporcion 1:3, espesor de 3 cm. 180 I_V1uro de block a tezén (11x14x28cm) Thiesiorce Ohes Pisliees @ e EsusueE
20 2 - 125 Mo e ok atezn 1t6czsem) i
25 10 80 120 ﬁ zig-zag uno tras otro y anclados en muro 19 cm. ( ver detalle Junteado con mortero 1:3 = Escalones tipo marino de polipropileno con alma Ing. | 1) o i Castafied
o 4 escalén marino). . . : " P de acero de 12 mm de didmetro en pozo de ng. Ismael Jauregui Castaneda
| 1 Yo ementoarenn geopron. 12 aj Coeclones o marine de polproplenacon PaminN s oot an st e ek ooy . .
Y4 v | N\ = g HQ‘TQi e emposram|ento [ de visita colocados en zig-zag Uno tras otro y I ‘/ j/ N\ “ I anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escalén Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
o Relleno con material producto de N % T ) I / j/ N I H ‘ o | N A ‘ o anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escalén  1.20 0.80 — — marino).
Relleno — - excavacién, compactado al 95% — ) S~ | ‘ ;; 120 160 = ; 1.20 0.80 a >_J :a‘ — Tubo PVC I / )4_/‘ marino). a \ >—J\ ey a . .
compactada : PVSM,con compactador de impacto ) ’ ‘ /- 120080 5 N Arg. Edwin Aguiar Escatel
: //ge/:uri%?r:gSHTo estandar, CBR del S~ Varibbl TeedePVC \ O\ i Dala de concreto f'c=250 kg/cm? = varile Jefe de drea: Supervisor del Proyecto:
) R ’ L ariaole De 0.50 a N | - Variable — (Ver detalle de armado).
Profundidad 0.30 Relleno con material producto 2.00 maximo = — Planta Dala de concreto f'¢=250 kg/cm? . ifg: Raul Aleiandro Marti
variable f\ Wg\eﬁb&mco compactado al 90% Planta N — Manga de empotramiento — " (Ver detalle de armado). ?giéb«dhad Yigael Gurrola CngSIG%Uo ejandro Martin
. . anta
ob o« Plantilla material producto de Planta ¥ijmdc: de tubo pve Tubo de PVC Empresa: Representante técnico:
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o £ 0/ * Acotacpnes" ep m. Planta Varigble LS Codo 90° PVC . 0.30 .\Mamposterio de piedra braza, asentada E José Manvuel Padilla Herndndez
0.05 . El pozo tipo "a" se usara para 0.30 - . i Variable 7 . con mortero cemento-arena 1:3 cuadra Cuadra Urbani SAdeCV
— R4 " 0.60De ' profundidades mayores de 2.50 m. . Mamposteria de piedra oko = Mamposteria de piedra braza, 1.80 vadra Urbanismo e
D e= Diametro exterior C Capan 1.80 braza, asentada con : | ———asentada con mortero T
= Ancho (a) e Elpozo tipo "b" se usara para mortero cemento-arena 1:3 ) . . Ubicacion:
D= Didmetro . Dalad to Fc=250 k 2 cemento-arena 1:3 Corte transversal a-a
profundidades menores de 2.50 m. ala de concreto Tc= g/cm Plaza de las Américas

Ver detalle de armado). . . A
( ) Corte transversal a-a' Corte transversal a-a' Pozo de visita comin Zapopan, Jalisco

PARA SU VALIDACION OPERATIVA Pozo de visita con caida adosada Pozo de visita con caida libre
Fecha: Mayo 2025
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION Clave:

Escala: 1:500
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