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Simbologia:

SIMBOLOGIA

O SIMBOLO DESCRIPCION NORMA | ESPECIF.
C.F.E. C.FE.

™\

PCR-13-600

Y 600 Kg/cm2 DE RESISTENCIA NORMA CFE. PCR-13-600
ESCALERA HACIA ESCALERA HACIA

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

oSUBEA  ESTACIONAMIENT s
PLAZA
SUBE A

ESCALERA HACIA ESCALERA HACIA L
. PCR-9-450

POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9.00 m DE ALTURA'Y
Q 450 Kg/cm2 DE RESISTENCIA NORMA CFE. PCR-9-450

POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 7.00 m DE ALTURA Y PCR-7-600
6 600 Kg/cm2 DE RESISTENCIA NORMA CFE. PCR-7-600

PLAZAS 3

(Y)KvA | TRANSFOMADOR TIPO POSTE EXISTENTE PROPIEDAD DE

(2)F CFE,
(Y) CAPACIDAD EN KVA 1TR3A
(Z) (Z)No. DE FASES

(Y)kvA | TRANSFOMADOR TIPO POSTE EXISTENTE ALUMBRADO
@F (Y) CAPACIDAD EN KVA TR
(@) (2)No. DE FASES

7,

LINEA AEREA DE BAJA TENSION, 3F-4H, 220-127V
=== | CONDUCTOR MULTIPLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO 600V
EXISTENTE PROPIEDAD DE CFE.

LINEA AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO BAJA TENSION,
| 2F-2H, 240V, EXISTENTE.

LINEA AEREA EN MEDIA TENSION, 3F-3H, 23kV, EXISTENTE
PROPIEDAD DE CFE.

5 TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA TS200CCF CIRCUITO DE 200 A. 3
—l FASES 4 HILOS CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES 27-100 Y TS200CCF
1 APARTARRAYOS TIPO RISER POLE DE 18 KV

PLAZA .

PLAZA
) [
t j Qulosco

SUBE A

-

+ CRUCE DE CONDUCTORES AEREOS CONECTADOS

EQUIPO DE MEDICION CFE BAJA TENSION

SISTEMA DE TIERRA FiSICA COMPUESTO POR VARILLAS
PARA TIERRA DE 16 X 3050 mm, SOLDADURA FUNDENTE
#90Y CABLE ASC7 No.9, EN CANTIDADES NECESARIAS

PARA OBTENER LOS VALORES DE 10 OHM EN TIEMPO DE
ESTIAJE Y DE 5 OHM EN TIEMPO DE LLUVIAS.

RETENIDA SENCILLA DE ANCLA RSA
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RETENIDA DE BANQUETA RBA
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RETENIDA DE ESTACA Y ANCLA (REA) REA

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION ABIERTA EN UN PUNTO
. DEFINIDO
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I . POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 13.00 m DE ALTURA
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% LUMINARIA EXISTENTE METROSCAPE 54W, EN FARO LED TIPO JUAREZ.
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CEDULA DE CONDUCTORES EN LINEA AEREA DE MEDIA Y BALA TENSION

@ LINEA AEREA MEDIA TENSION 3F-4H, CONDUCTOR CABLEADO DE AL. CAL. 336.4 KCM SEMIAISLADO 25 KV EN
LAS FASES Y CONDUCTOR CABLEADO ACSR CAL. 3/0 AWG NEUTRO CORRIDO.

@ LINEA AEREA MEDIA TENSION 3F-3H, CONDUCTOR DE AL. CAL. 1/0 ACSR

@ LINEA AEREA MEDIA TENSION 3F-3H, CONDUCTOR CABLEADO DE Cu. CAL. 2 AWG

@ LINEA AEREA BAJA TENSION 3F-4H, CONDUCTOR CABLEADO DE ALUMINIO TIPO AAC CAL. 3/0 AWG

@ LINEA AEREA DE BAJA TENSION, 3F-4H, CONDUCTOR MULTIPLE DE ALUMINIO CAL. 3/0 AWG AISLAMIENTO 600V
@ LINEA AEREA MEDIA TENSION 3F-3H, CONDUCTOR DE AL. CAL. 1/0 ACSR SEMIAISLADO 25 KV
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m / NOTAS:
o , COLOR VERDE RETIRO
COLOR AZUL EXISTENTE
m ‘ " ! COLOR ROJO PROYECTO
< o D
N Notas:
L 4 J . 7 CEDULA DE CABLEADO "SUPER POSTES"
n NI f NEUTRO | REGRESO [TIERRA FISICAlpvUs| marema | TIPO DE
o / mm2 (AWG/KCM) |mm2 (AWG/KCM) [mm2 (AWG/KCM) |mm2 (AWG/KCM) mm  [CONDUCTOR TUBERIA
) A| 3-33.6 (2) 1-33.6 (2) [iT-41mm CU | IMC
< o B 3-53.49 (1/0 3-53.49 (1/0Y1T-53mm CU | IMC
0 CEDULA DE CABLEADO "ALUMBRADO PLAZA"
J FASES NEUTRO | REGRESO [TIERRA FISICAbaw-Us| werean. | TIPO DE
g mm2 (AWG/KCM) | mm2 (AWG/KCM) |mm2 (AWG/KCM) |mm2 (AWG/KCM) mm  [CONDUCTOR TUBERIA
m A| 2-526 (10) 1-5.26 (10)[iT-27mm CU | IMC
®. () ) 2-5.26 (10) 1-5.26 (10)
l . IMC
< D B| 2526 (10) 1-5.26 (10) [T CY
m C| 2-5.26 (10) 1-5.26 (10)[iT-27mm CU | IMC
2-5.26 (10) 1-5.26 (10)
D| 2-5.26 (10) 1-5.26 (10) iT-53mm CU | IMC
2-5.26 (10) 1-5.26 (10)
5 7 //4 2-5.26 (10) 1-5.26 (10)
/ 7 . T o Y A Ak £| 2526 (10) 1526 (10)} - o CU | IMC
/L // A\ 2-5.26 (10) 1-5.26 (10)
2-5.26 (10) 1-5.26 (10)
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© Nombre del proyecto:
Construcciéon y adecuacion de la plaza de las Américas frente 02 dentro
del programa " Zapopan tu Centro" mds obras complementarias col.
Zapopan centro, municipio de Zapopan, Jalisco
Contenido del plano:

o

Levantamiento Electrico Estado Actual
Transformador y Cuarto electrico.

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-EP-LP-096-2025

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arqg. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de drea: Supervisor del proyecto:
Ing. Vanessa Guadalupe

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto Martinez Lopez
Representante técnico:

Empresa:
José Manuel Padilla Herndndez.

Cuadrd Cuadra Urbanismo S.A. de C.V

Ubicacion:

Plaza de las Américas
Zapopan, Jalisco

O7Lev0nt0mientoElectrico& tado Actual Alumbrado Sotano
/ LV-EA-03 1:200

Fecha: Mayo 2025
Escala: 1:50 Clave:

N Cotas: Metros LEV- 0 3
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