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0.83

3.60

0.47

7.24

0.27
0.47

1.45

2.20

1.45

NPT

1

2

P

R2.24

4.651.49 1.49

1.49

2.33

2.33

1.49

7.64

7.64
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1

NPT

variable

0.50

Relleno de tepetate compactado al 95% de espesor

variable, hasta llegar a losa de concreto existente.

Capa de acolchado tipo mulch de 10 cm de espesor

promedio sobre terreno natural.

Módulos lúdicos de bancas de concreto f'c 350 kg/cm
2
,

acabado natural en colores azul, rojo y gris, indicados

en plano, marca EnConcreto o similar.

Excavación de cepa para asentar elementos lúdicos

de concreto de profundidad variable, hasta llegar a

losa de concreto existente.

0.50

0.10

Malla Geotextil no tejida, densidad de 200 gr x m2. de

polipropileno 100% virgen.

c3c3

NPT

Tubo de 4" de acero inoxidable céd. 10

soldado a placa base de acero.

Placa de acero de  1/4" x 20 cm x 20 cm

con 2 puntos de fijación a losa de

concreto existente, indicados en

planta.

Anclaje HILTI HIL-RE-500 o similar (Ver

especificaciones del fabricante),

perforación con broca 
1
2 ".

Capa de acolchado tipo mulch de

10cm de espesor promedio sobre

terreno natural.

Relleno de tierra previamente retirada

variable

0.10

0.200.15

Excavación de cepa para anclar

estructuras lúdicas, de profundidad

variable, hasta llegar a losa existente.

Tubo de 4" de acero inoxidable céd. 10

soldado a placa base de acero.

Considerar extensión de tubo a losa.

Placa de acero de  1/4" x 20 cm x 20 cm

con 4 puntos de fijación a losa de

concreto existente, indicados en

planta.

Anclaje HILTI HIL-RE-500 o similar (Ver

especificaciones del fabricante),

perforación con broca 
1
2 ".

Capa de acolchado tipo mulch de 10cm

de espesor promedio sobre terreno

natural.

Relleno de tierra previamente retirada

Excavación de cepa para anclar

estructuras lúdicas, de profundidad

variable, hasta llegar a losa existente.

Tubo de 4" de acero inoxidable céd. 10

soldado a placa base de acero.

Placa de acero de  1/4" x 20 cm x 20 cm

con 4 puntos de fijación a losa de

concreto existente, indicados en planta.

Anclaje HILTI HIL-RE-500 o similar (Ver

especificaciones del fabricante),

perforación con broca 
1
2 ".

Capa de acolchado tipo mulch de 10cm

de espesor promedio sobre terreno

natural.

Relleno de tierra previamente retirada

Excavación de cepa para anclar

estructuras lúdicas, de profundidad

variable, hasta llegar a losa existente.

Losa existente
Losa existente Losa existente

0.50 0.50 0.50 0.50

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

variable

Losa existente

variable

0.10

0.200.15

variable

0.10

0.200.15

NPTNPT NPT

0.20

0.15

4"

1

4 "

Tubo de 4" de acero inoxidable céd. 10

soldado a placa base de acero.

Placa de acero de  1/4" x 20 cm x 20 cm

con puntos de fijación a losa de

concreto existente, en todos los tubos

de acero inoxidable.

Anclaje HILTI HIL-RE-500 o similar (Ver

especificaciones del fabricante),

perforación con broca 
1
2 ".

0.20

Losa existente de concreto con un

espesor promedio de 20 cm
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Simbología:
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04
Detalle anclaje de estructuras para juegos infantiles

1:15

d e f

c1

c2

c3

Simbología:

Indica Nivel en plantaN+/-

NPT Indica Nivel de Piso Terminado
en sección

Polígono de intervención

Indica cambio de nivel en piso

Nota:

La estructura lúdica cuenta con 4 columpios de

plástico rotomoldeado o caucho color negro,

distribuido en 3 columpios clásicos y 1 columpio

de herraje rotatorio tipo "Nido" , con sus

respectivas cadenas galvanizadas y herrajes de

fundición.

Nota:

La estructura lúdica cuenta con 8

columpios tipo "Nido", distribuidos en

conjuntos dobles , con sus respectivas

cadenas galvanizadas y herrajes de

fundición.

d e f

03
Detalle Anclaje de estructuras para juegos infantiles

1:50

02
Detalle de estructuras para juegos infantiles

1:50

01
Detalle Estructuras Enconcreto

1:50

c4

c5

Nota:

La excavación de la cepa, abarca

toda la superficie sobre la cual se

asientan los módulos lúdicos.

Mobiliario

a

b

c

d

Banca con respaldo modelo PQX351 PORT fija a jardinera elaborada en
madera de acacia, con bastidor de acero galvanizado, medidas 1820mm x
610mm marca mmcité o similar.
Banca curva con apoyo central sin respaldo modelo LVS21n VERA SOLO, radio
de curvatura 1000mm y 2990mm Ø elaborada en acero inoxidable marca
mmcité o similar.

Módulos lúdicos de bancas de concreto f'c 350 kg/cm
2
, acabado natural en

colores azul, rojo y gris, indicados en plano, marca EnConcreto o similar.

e

f

Estructura para juegos de balance modelo 1 elaborada en acero inoxidable, de
fabricación especial según diseño, medidas 7.65m x 3.42m marca áreaexterior
o similar. Ver detalle en PA-MOB-09.
Estructura circular para juegos de balance modelo 2 elaborada en acero
inoxidable, de fabricación especial según diseño, medidas 7.64m x 7.64m,
marca áreaexterior o similar. Ver detalle en PA-MOB-09.
Barra baja de equilibrio elaborada en acero inoxidable, de fabricación
especial según diseño, medidas 7.24m x 1.45m, marca áreaexterior o similar.
Ver detalle en PA-MOB-09.

Aparca bicicletas modelo SL505 LOTLIMIT, elaborado en acero a partir de
perfil en L 60x60x6mm, terminada con pintura de poliéster en polvo mate
color negro, marca mmcité o similar.

g

h

i

Banca con respaldo y apoyabrazos modelo LPU152r PREVA URBANA elaborada
en acero galvanizado con listones de madera de acacia, medidas 660mm x
780mm x 840mm, marca mmcité o similar.

Macetón circular de concreto color gris acabado pulido y sellado modelo
CIRXL08 dimensiones 100cm de diámetro y 100cm de altura marca Enconcreto
o similar.

j

k
Banca con respaldo y apoyabrazos modelo LPU151 PREVA URBANA, elaborada
en acero galvanizado con listones de madera de acacia, medidas 1800mm x
780mm x 840mm, marca mmcité o similar.

l
Bolardo elaborado en tubular de acero de 6", con calcomanías reflejantes y
anillo de herrería para proteger placa de logo, color gris martillo, dimensiones:
75cm x 15 cm Ø

m

Parabús de estructura de acero con vidrio templado, modelo AUREO AE200-SS,
medidas 2860mm x 1855mm x 2550mm, marca mmcité o similar.n

Bolardo desmontable manualmente de fabricación especial, elaborado según
diseño, en tubular de acero de 6", color gris martillo, dimensiones: 75cm x 15 cm Ø.
Ver detalle en PA-MOB-11

p
Pedestal de carga para exterior con luz LED de 3 gangs con 2 contactos dúplex
de 20A ipo ICFT y 1 gang de 4 puertos USB (4.2A), color negro, modelo
XCSLF3GRRU-BK marca bticino o similar.

Lena 070 Luminaria tipo punta poste para jardines y centros históricos, voltaje
de operación 100-277V, temperatura de color 4000K, IP66, IK10. Montaje en
poste de 5.50m, marca Bálder (antes dianming) o similar.

q
Caja de piso para exterior con dos tomacorrientes duplex de 20A, tapa color
gris, modelo  XB814C520C2GY marca bticino o similar.

o
Luminaria Baliza para exteriores, elaborada en alumunio color grafito, serie
Orion, modelo10-2704-*, dimensiones 30 x 12 x 5.4cm, marca Astro LED
Lightning o similar.

Luminaria de cortesía para exteriores, empotrada en muro de jardineras de
2W, modelo SW10 AL, marca MAGG o similar.r
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