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ISOMÉTRICO SANITARIO
Módulo vecinal
Esc. 1:30

RG-4060

Registro sanitario
Esc. 1:15

Contramarco de asentamiento de tapa de registro

elaborado con ángulo metálico sección 3"x3"x
3

16"

Marco/tapa de registro elaborado con ángulo metálico

sección  2 
1
2"x2 

1
2"x

3
16" armado con varillas #3 de refuerzo

@ 10cm ambos sentidos y colado con concreto f'c

200kg/cm² a 8cm de espesor.

Dala de cerramiento sección 15x15, concreto

f'c=150kg/cm², adicionada con fibra de

polipropileno en Prop. 140gr/m³, para sentar

marco de tapa.

Muros de block de jalcreto en 14 cm de

ancho (11x14x28cm) asentado al hilo con

junteo de mortero-arena prop. 1:3,

repellado en interior y enjarre pulido.

Media caña elaborada con la mitad de la sección de

ducto de PVC, diámetro correspondiente, chaflanes

en concreto, terminado pulido.

Firme de fondo, concreto f'c. 150kg/cm², espesor

8cm. Terminado pulido.
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Contramarco de asentamiento de tapa

de registro elaborado con ángulo

metálico sección 1 
1
2" x 

3
16 "

Dala de cerramiento sección 15x15,

concreto f'c=150kg/cm², adicionada

con fibra de polipropileno en Prop.

140gr/m³, para sentar marco de tapa.

Muros de block de jalcreto en 14 cm de

ancho (11x14x28cm) asentado al hilo

con junteo de mortero-arena Prop. 1:3,

repellado en interior y enjarre pulido.

Firme de fondo, concreto f'c. 150kg/cm²,

espesor 8cm. Terminado pulido.

aRG-AR

Registro arenero 40x40cm

Esc. 1:15

Tubo de PVC  Ø4"  de 0.50 cm, relleno con

filtro o piedra tronada de 
3

8" sin finos.

Marco/tapa de registro elaborado con ángulo metálico

sección 2 
1
2"x2 

1
2"x 

3
16" armado con varilla #3@10cm

ambos sentidos y colado con concreto f'c 200kg/cm²

en 8cm de espesor.
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Variable

N.Pavimento

 Silleta o Slant Proyección

media caña
Codo de 45°

 Silleta o Slant

Codo de 45°

 Tuberia PVC Ø1500mm

Media caña

Registro

 Planta

 Corte a-á

Detalle  descarga sanitaria

Instalación sanitaria

Esc. 1:30

60

minimo

60 1515

40

156015

Ø .10

Cámara de aire  de CPVC de Ø 
1
2".

0.55

147

Salida hidráulica de CPVC de Ø 
1
2"

para conexión de llave para

lavamanos

Lavamanos

Céspol para Lavabo

marca Helvex® o similar

0.55

Tubo hidráulico CPVC Ø 
1
2"

Tubo Sanitario de PVC Ø2"

Colocación de recubrimiento

porcelánico S.M.A.

±0
.4

0

Instalaciones de lavamanos
Esc. 1:15

N.P.T.

Contra con Rejilla para

Lavabo sin Rebosadero

marca Helvex® o similar.

Placa de 
1
4" anclado a muro

con redondo de Ø 3 8"

60

120
Salida hidráulica de CPVC de Ø1 

1
4"

60

Tubo hidráulico CPVC Ø1 
1
4"

Inodoro modelo: TZF-NAO

marca  Helvex o similar, fijada

a piso con taquetes y sellado

con silicon color blanco, tipo

duretán,  marca  Pennsylvania

o similar. Incluye asiento

modelo AF-2 marca Helvex o

similar

Instalaciones de inodoro
Esc. 1:15

Cámara de aire de CPVC de Ø1 
1
4"

Fluxómetro de sensor

modelo FB-110-38-3.5 marca Helvex o

similar

Tubo Sanitario de PVC Ø4"

2% pendendiente

0
.3

1

VT-01
Tubo de venteo a base PVC Ø2" con

malla mosquitera  a 0.20m nivel losa

terminada.

Esc. 1:10
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Confluencia de las calles:
Col. Colinas de Atemajac, Zapopan, Jalisco

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto Ing. Raúl Alejandro Martín Casiano

Construcción de Módulo Vecinal del parque denominado El

Triángulo, más obras complementarias, ubicado en la calle

Colinas del Capitolio, colonia Colinas de Atemajac, municipio

de Zapopan, Jalisco
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IS-01

8) Codo °90 con salida trasera Ø indicado

Tubería  de pvc y  diámetro ( Ø ) indicado, para línea de desagüe sanitario.

4) Reducción bushing de pvc  Ø's indicado

Tubería  de pvc y  diámetro ( Ø ) indicado, para línea de desagüe pluvial.

Simbología  de instalaciones sanitarias y pluviales

2) Codo 90°de pvc Ø indicado

1) Salida sanitaria

Dirección de flujo

5) Yee sencilla de pvc Ø indicado

6) Yee reducida lateral de pvc Ø indicado

PVC  /  Ø2"  /  2%
a)

Baja columna de agua negra

a) Indica material de la línea (PVC )

b) Indica diámetro de la tubería

c) Indica pendiente mínima de la tubería

Baja columna de agua pluvial

BAN
BAP

b) c)

3) Codo 45° de pvc Ø indicado

7) Tee de pvc Ø indicado

Consideraciones para instalaciones sanitarias

a. Probar tubería de drenaje a una presión hidrostática  de 3m. columna de agua,

sostenida durante 15min. mínimo, con agregado de anilina para la detección de posibles

fugas.

b. Cementar el apoyo a los wc con sellador o similar.

c. La pendiente mínima para  desagües horizontales será de 2%

d. Diámetro de tubería indicado en pulgadas.

e. Las alturas para las descargas sanitarias en el mobiliario, de N.P.T. son las siguientes:

· tarja  ---------- 0.55m

· lavabo  ---------- 0.55m

· lavabo para discapacitados  ---------- 0.55m

f. Utilizar este plano de instalación sanitaria en las referencias indicadas únicamente.

g. Las medidas presentadas en este plano, pueden presentar una Tolerancia no mayor a

5cm por razones diversas.

h. Planos complementarios: instalación hidráulica .

i. Se recomienda que la tubería expuesta (exteriores y dentro de ductos de instalaciones),

sea pintada hasta cubrir en su totalidad y

j. homogéneamente el área, de acuerdo a los siguientes parámetros:

----- tubería de instalación sanitaria, con esmalte alquidalico color negro.

----- tubería de  instalación pluvial, con esmalte alquidálico color gris.

k. Posterior a la aplicación se indicará la dirección del flujo para cada tubería.

RS
Registro sanitario

9) Codo °90 con salida lateral Ø indicado

10) Válvula Check Anti Retorno de 4"

Coladera cuadrada de una boca, desagüe de contorno cuadrado  para

inserto cerámico modelo 35-CHLI marca Helvex® o similar.

Coladera de pretil

Registro Pluvial
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