
Balizamiento realizado con

máquina encintadora, líneas de

marcación 10 cm espesor,

aplicación de logos con plantilla,

pintura base aceite secado

rápido mate color Blanco (Cod.

L-010)

Losa de 10 cm de espesor de

concreto f´c=200 Kg/cm
2

premezclado con color integral

NEVADA (PBIC0004) al 4%

mca. PICEX intergal color,

acabado semipulido. Corte de

losas con disco de 2 m x 2 m

calafateo de juntas de

dilatación con barniz sellador
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Primer anticorrosivo y
terminado en esmalte 100 mate
Comex, color Ofelia,
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PTR 2"x2" Cal. 10
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(PTR 1" X 1", Cal. 14)
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Armadura-01

(PTR 1" X 1", Cal. 14)

Isométrico frontal

Sin escala
Isométrico posterior

Sin escala

PTR 1" X 1" Cal. 14.

Marco indicado.

PTR 1" X 1" Cal. 14. Marco indicado.PTR 1" X 1" Cal. 14.Marco indicado.
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Relleno con material

de banco (tepetate),

compactado con su

humedad óptima, al

95% de su PVSM,

conforme a la prueba

Aastho std. en capas

de máximo 20cm de

espesor.

Fondo de excavacion,

contactado al 100%

de su PVSM,

conforme a la prueba

Aastho std.

Zapata corrida ZC-1.

Plantilla de nivelación con

hormigón ligero f´c =100 kg/cm².

Npt ±0.00

Alzado estructural

Escala 1:25   Cotas (Mts.)

Npt - 0.30

ZC-1 ZC-1 ZC-1 ZC-1 ZC-1

1.57 1.57 1.57 1.57 1.57

7.87

1 2 3 4 5 6

da-1

pb-1

hss 3"x3"x
1

4"

da-1

pb-1

hss 3"x3"x
1

4"

da-1

pb-1

hss 3"x3"x
1

4"

da-1

pb-1

hss 3"x3"x
1

4"

da-1

pb-1

hss 3"x3"x
1

4"

da-1

pb-1

hss 3"x3"x
1

4"

0.40

0.
40

0.40

0.
40

0.40

0.
40

0.40

0.
40

0.40

0.
40

0.40

0.
40

0.
60

0.30 0.30

Zapata corrida, ZC-1

Planta de cimentación
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(PTR 1" X 1", Cal. 14)
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Armadura-02
(PTR 1" X 1", Cal. 14)
Armadura-01
(PTR 1" X 1", Cal. 14)

Sección de armadura
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Placa base.

Dado de concreto f´c =250

kg/cm². (Da-1).

Npt - 0.30

Npt ±0.00

4 Anclas Ø 58" (ASTM A-36) x
1.00 mts.

1#3@20 cm. (ASA).

Concreto f´c =250 kg/cm².

1#3@20 cm. (ASB).

Plantilla de nivelación.

Detalle de zapata ZC-1
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Cartabones de placa, L-1/4"

altura 20 cm. E-70

Losa (Ver plano de

acabados).
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Npt - 0.30

Npt ±0.00

Sección de placa base PB-1
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Cartabones de placa, L-1/4"

altura 20 cm. E-70

Grout expansivo (25 mm max.)

Placa base PB-1.

Dado de concreto f´c =250

kg/cm². (Da-1).

4 Anclas Ø 58" (ASTM A-36) x
1.00 mts. código HAA40.

Placa 7.5 cm. x 7.5 cm. x 34"
con barreno de 34".

PTR 3"x3"x
1

4".

Tuerca hexagonal niveladora 2H y

arandela F436.

0.19

Losa (Ver plano de acabados).

Nota:

Aplicar  esmalte alquidalico

anticcorrosivo color negro en los

elementos  metalicos estructurales por

debajo de Npt.
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Placa 7.5 cm. x 7.5 cm.
x 34" con barreno de 34".
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25 cm. x 
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4".

Cartabones

de placa, PL-1/4"

altura 20 cm.

Planta de placa base PB-1
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Tabla de Zapatas, f'c = 250 kg/cm2

No. Dimensiones

A (cm) B (cm)

H

cm

q
adm

Ton/m²

Df

cm

Acero a flexión
Parrilla Inferior

Asa Asb Asa Asb
Tipo

Acero a flexión
Parrilla Superior

Recubrimiento libre para zapatas y contratrabes = 5 cm

df'

cm
ZC-1 2084760 -1505.00 -155 1#3@201#3@20 Central1#3@201#3@20

Refuerzo a cortante
grapas
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Fecha:

Ubicación:

Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas:

Clave:

Macrolocalización:

Alcances Generales/Simbología:

Indicada

Metros

Zona 1

Zona 5

Zona 7

Zona 8
Zona 10

Zona 4

Zona 2Zona 3

Zona 6

Zona 9

Octubre 2025

Notas:

Microlocalización:

Calle Azaleas.
Col. Rancho El Centinela, Zapopan, Jalisco.

Detalles de cancha de tiro.

Responsable del proyecto:

Arq. Mariana Giselle
Esquivel Urenda

Rehabilitación y obras complementarias del parque local

denominado Rancho Centinela, ubicado en la confluencia de las

calles Azaleas, Acacia, colonia El Centinela, municipio de Zapopan,

Jalisco.

DOPI-MUN-PP-PAV-LP-144-2025

Arq. Angela Jazmín
Vargas Olmedo
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BKP- Detalle de backstop planta
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Detalle de armadura
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Detalles estructuraes del backstop
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