/ G- Construccién de cancha de futbol 7 y graderias
/ . - Graderias (266 m2): Concreto, f'c=250kg/cm?2, colar monoliticamente con la estructura principal
Q- Pista de trote (503 m2) y Multytecho 2" Cal. 28 Banca de concreto f'c=250 kg/cm?, acabado pulido, con
terracota. Marca guma o similar en firme de concreto premezclado de 8cm de espesor f'c= 150 kg/cm? monofilamento de 40 mm de alturay 900 gr/m2 . nivel de terreno natural de jardinera.

{ Recubrimiento con SBR negro con acabado superficial de granulo EPDM, Espesor 2.5cm en color - Cancha (1831 m2): Pasto sintético deportivo impermeabilizante para concreto Sellotek en la cara interna hasta
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— Sl (L lluminacion general

I £, Construccion de centro de entrenamiento

{ F/‘ Construccion de drea de juegos

1, Construccion de cancha de futbol 7 y graderias

Construccion de dreas de estar

{ | ' Construccion de skatepark
N

{ J v Construccién de drea de ejercitadores y crossfit

(\ K} Construccion de graderias

I L, Colocacién de mesas de ping pong
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. { ,‘ Construccion de cancha de usos multiples con lonaria

A o .
(N} Colocacion de canchas de Padél

1O} Construccién de muro y cerca perimetral

Construccion de bafios vestidores

Construccion de Pista de trote

& Npt 1651.70 Rehabilitacién de bodega

N
{ ) Construccion de ingreso secundario

N
i« |} Colocacién de mobiliario urbano

U} lluminacién general
t 1652.00

\ V) Arbolado y vegetacion

Simbologia:

D- lluminacién general

I ENENENN Etapa 03

B NN NN Etapa 04

BN NN NN Etapa 05

F- Piso amortiguante (318m2) color de
acuerdo a disefo de 3cm de
espesor, bicapa con cubierta

superficial de edpm al 50%
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i : & Npt 165160
i i Npt _1651.7
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| = i —] © ] Estructura
E== - existente
E « ; O m m m n é‘
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ﬁ : = %\ : : Adoquin rectangular prefabricado 250
— kg/cm2. Medida 19.1cm x 38.2cm, espesor
de 5 cm, color gris claro 500, con junta de ‘
I 2mm. Marca Friessen o similar Nombre del proyecto: )
: 5 Construccion e integraciéon al entorno urbano de la Unidad
I Banca de concreto f Cf25o kg/cm*, acabado Deportiva denominada Paraisos del Colli, etapa 04, més obras
pulido, con impermeabilizante para concreto complementarias, ubicada en la colonia Paraisos del Colli,
Sellotek en la cara interna hasta nivel de municipio de Zapopan, Jalisco
I terreno natural de jardinera. Contenido del plano:
I L-Mesa de ping pong (3 pzas) Etapa 04
Medidas: 2.44 x 1.22 x 0.73 m Marca: BKT-MP Proyecto arquitecténico y alcances generales.
003 o similar
I No. Contrato:
. . I DOPI-MUN-PP-EP-LP-163-2025
EJ e I’C I tq d O reS I Director de Obras Publicas e Infraestructura:
Npt 1651.85 .
| N- Canchas de padél . ) ~
D Medidas: 20.00 m x 10.00 m. Marca: ALLFIT L e s S e
| Nty Modelo AF-LTPADELOOT, o similar Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arqg. Edwin Aguiar Escatel
| Jefe de drea: Responsable del proyecto:
| Arg. Angela Jazmin Arg. Karen Judith
| Vargas Olmedo Labra Cazarez
| Ubicacién:
i - Prolongacién Av. el Colli
\ 01 PJ gn,tg, gg,??ﬂl!ﬁtg,,,gtggg,,oﬁ 7777777777777 Col. Paraios dol Colli, Zapopan, Jalisco
Arquitectonico y Alcances Generales 1150 O - Construccién de muro y cerca perimetral Fecha: Octubre 2025
\ / Escala: 1:150 Clave:
\ / ¢ Cotas: Metros
~ i -
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